
ERIS E5
双向有源录音室监听音箱

 

主要特点

 
 

• 前框式声学端口可实现卓越的低频重现

 

• 53 Hz至20 kHz
• 最大连续声压级102dB

 
• 5.25英寸的编织复合低频传感器

 
• 1英寸（25毫米），超低质量，丝质球顶，高频传感器

 
• 80瓦，AB类双功放

让你信任

• 高音和中音频率控制，加上声学空间设置，以获得准
确的混音

的声音

为你的房间设置监听

当你认真创作时，你需要只说真话的录
音室监听音箱，Eris E5监听音箱提供了

平滑、准确的频率响应，强大的 AB类放
大，拥有大量的净空，并有一套声学调
谐控制，以减少房间的异常情况。无论
你是在录制你的第一张专辑还是最新作
品，Eris监听音箱都能传达真实准确的声
音。

音箱

PreSonus知道，现代录音室可以是任何地方，从一个空闲的卧室

到数百万美元的设施；这就是为什么我们生产的每一个录音室监
听音箱都配备了控制装置，以确保在您的混音环境中获得最丰富

的响应。声学调谐控制使您能够为您的房间完美地配置Eris E5--低
切、中切和高切控制，以及3路声学空间调谐，使您可以轻松地补

偿音箱靠墙摆放可能出现的声学问题。

准确的定义。

Eris E5提供了稳定、准确的声音。紧凑而强大的设计使它
们成为家庭和专业工作室的理想解决方案。平滑和均匀的
频率响使Eris E5监听音箱成为世界上发展飞快的录音室监
听系列之一。

技术规格

频率响应 53 Hz – 20 kHz

峰值声压级

低频扬声器功率

高频扬声器功率

低频驱动

高频驱动

输入（各1

102 dB (@ 1M)

45W Class AB

35W Class AB

5.25” 编织复合材料

1”丝质圆顶

个）
平衡的XLR，平衡的¼"TRS

，不平衡的RCA

控制

尺寸（宽x深x高）

电平，高频，中频，低

切，声学空间

重量

7” x 7.7” x 10.2” (178 x 195 x 260 mm)

10.2 lbs (4.6 kg)


