
Interview PRO 是一款广播级无线手持话筒，是在各种广播和内容创作应用中

捕捉专业音频的理想之选。它可与所有 RØDE IV 系列无线接收器*无缝配对，

利用先进的 2.4GHz 数字传输技术，提供稳定的音频和卓越音域。它采用高品

质全指向电容式话筒、32 位浮动板载录音和智能增益辅助技术，可在各种录

音场景中提供专业效果。

* 不包含接收器

咪芯: 

声学原理

驻极体电容

:

拾音模式

预极化压力传感器

:

 频率范围

全指向

: 20Hz – 20kHz

信噪比: 74dB

动态范围: 102 分贝（根据 IEC651 标准） 

最大声压级： 122dB SPL

无线连接:

传输范围

RØDE IV 系列无线 2.4GHz

:

 电脑连接

最远 200 米（视距）

:

 
电源要求

USB-C（USB 超高速 5Gbps）

:

位元深度

最多30工作时间

32GB (超过 40 小时的录音录音容量

内置锂离子充电电池（通过 
USB 充电）

: )

: 小时

:

采样率

32比特

: 48 kHz

声学及电气规格:

INTERVIEW

 

 

 

• 全指向拾音模式 

 

 

• 先进的 2.4GHz 数字传输，最远传输
距离达 200 米（视线范围）

 

• 32 位浮动板载录音，内置内存超过 
40 小时

 

 

 

 

• 智能增益辅助技术

• 低处理噪音 

• 附带高品质防爆音罩

rode.com

• 无线手持电容话筒 

• 与所有 RØDE IV 系列无线接收器兼
容，包括 Wireless ME、Wireless GO
 II、Wireless PRO、RØDECaster Pro
 II、RØDECaster Duo 等

• 时间码功能（使用兼容接收器） 

• 由可充电内置电池供电，工作时间
长达 30 小时



47mm

拾音模式 频率响应

258mm

尺寸

macOS 11
Windows 10
iOS 14

最低操作系统要求:

Android 11

RØDE Central
RØDE Connect
UNIFY
RØDE Reporter
RØDE Capture

兼容 RØDE 软件: 

RØDE Central Mobile

机械规格

包装包括

颜色: 黑色

重量
（克）: 250

尺寸（毫米）: 

超高速 USB-C 至 USB-C 

长: 258 

宽: 47
高: 47

连接线防爆音罩

ZP2 拉链袋
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Interview PRO Mic Clip 麦克风夹
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